
日産DOPナビ【MJ116D-W/MJ117D-W/MJ118D-W】と組み合わせる場合 補足説明書

株式会社 データシステム

AMA-02を日産DOPナビに組み合わせる場合は、下記の図を参照して各信号線を接続してください。

■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2  ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11　TEL：086-486-0442
 弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。

本製品の取り付けに関係しない接続は省略しています。
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※1 黄線の電流許容量は最大2Aです。消費電流の合計が2Aを
超えないようご注意ください。

※2 ボディーアースに接続してください。
※3 ハーネスの適合は、弊社webサイトの適合表をご覧ください。

適合表に記載のない純正リアカメラは、別売のリアカメラ接
続アダプター（RCAシリーズ）をご使用ください。

※4 付属のメススリーブとメスギボシを取り付けます。
※5 付属のオススリーブとオスギボシを取り付けます。
※6 運転やシフトレバー操作の妨げにならない位置に取り付けてください。
※7 本製品には1本同梱しています。
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ナビ本体側車速信号入力線
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車両配線側車速信号線

車両装備　8極オプションコネクター
車両側

ナビ本体側 バック信号入力線
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※ナビ装着スペース奥にあります。

MJ116D-W/MJ117D-W/MJ118D-W背面図
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ンポイント コネクターの端子位置は右
図の矢印の方向からコネク
ターを見た図です


